1.安装配置php-fpm
参考网上安装说明地址：
https://www.cnblogs.com/rxbook/p/9106513.html

https://blog.csdn.net/weixin_42786143/article/details/106320720

a).相关依赖包安装,类似yum install curl curl-devel
b).需要包括关键参数--enable-fpm
./configure --prefix=/root/weiys/php --with-config-file-path=/root/weiys/php --enable-fpm --enable-sockets --with-curl

c).make && make install

d).修改相关的配置文件，并启动sbin/php-fpm -F(前台启动),并发大时，可以修改etc/php-fpm.d/www.conf的配置参数，如pm.max_children = 100等，默认为5
配置好后启动，默认端口是9000

注意：php-fpm启动用户 必须和项目目录的用户一致
php-fpm和aas需要安装在同一个系统上
部署PHP应用

将apusic-fastcgi-2.3.jar放到应用的lib目录下面。
2. 例如你的应用包叫testphp，，将其部署在v10，可以通过命令或者管控平台。若是部署到v9，可以放在${APUSIC_HOME}/domains/域(如:mydomain)/applications下，会完成应用的自动部署。
配置应用的web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<web-app version="3.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee

    http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd">

    <description>TESTphp</description>

    <display-name>TESTphp</display-name>


   <servlet>    

<servlet-name>FastCGI</servlet-name>

            <servlet-class>com.apusic.jfastcgi.servlet.FastCGIServlet</servlet-class>

<init-param>

              <param-name>server-address</param-name>

              <param-value>127.0.0.1:9000</param-value>


            </init-param>

             <init-param>

               <param-name>max-active</param-name>

               <param-value>100</param-value>

             </init-param>


       </servlet>


       <servlet-mapping>


          <servlet-name>FastCGI</servlet-name>


          <url-pattern>*.php</url-pattern>


       </servlet-mapping>

</web-app>

该FastCGIServlet使用到了apusic编写的实现，注意修改。
其中：server-address值127.0.0.1:9000是php-fpm的地址
servlet-mapping中的配置是拦截那些文件使用FastCGI解析。
max-active值100为并发数，可以根据实际情况进行调整。
